
  

AVOLA 
Brennholzsägen
Wip p kreissäge BWS 550, BWS 700 und  
Wip p tischkreissäge BWTS 700

 pulverbeschichtet
 bewährter Spezial-Kreissägemotor mit Thermoschutz – für härtesten Einsatz
 Bremsschalter mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender
 leichtes Handling durch stabiles Fahrwerk mit groß dimensionierten Rädern
 robuste Konstruktion durch geschweißtes Gestell
 serienmäßig mit Chromstahl-Sägeblatt
 Auslieferung erfolgt komplett montiert und anschlussfertig KREISSÄGEN

BWS 700

BWTS 700

umrüstbar ohne  
Werkzeug von  
Wipp- auf Säumbetrieb

Technische Daten BWS 700 BWTS 700 BWS 550

Motor: P1/P2 S 6 – 40% 6,8 kW/5,5 kW 6,8 kW/5,5 kW 3,0 kW/2,4 kW
Drehzahl 1450 U/min. 1450 U/min. 2750 U/mi
Spannung 400 V 400 V 230 V
Schnittleistung Wippe ca. 260 mm ca. 260 mm ca. 200 mm
Schnittleistung Tisch – ca. 230 mm
Sägeblattdurchmesser 700 mm 700 mm 550 mm
Größe (L x B x H) 1330 x 730 x 1130 mm 1330 x 860 x 1220 mm 1020 x 740 x 1080 cm
Gewicht ca. 120 kg ca. 180 kg 90 kg
Arbeitshöhe ca. 840 mm ca. 910 mm 960 mm
Absicherung 3 x 16 A träge 3 x 16 A träge 1 x 16 A träge
Geräuschemissionswerte:
a) Leerlauf LpA ca.   94 dB ca.   94 dB ca.   95 dB
b) Vollast LpA ca. 107 dB ca. 107 dB ca. 106 dB

BWS 550
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